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(1).- ARANDELAS DE MONTAJE PARA 
LAMPARAS DE 63.5 MM (9780000) 
Grommet for 2 ½” marker (10700)
(Foránea)

• Lámparas con diámetro de 63.5MM 
con montaje plano
• Adecuadas para requerimientos de 
PC en un ángulo de 45° cuando se 
usan productos de
combinación LED o Super 10
• Equipo incluye conexión 94902
◆10700 - Negro, parte posterior abierta 
con ranura ancha.
Flush mounts 2-1/2" diameter lamps Wide 
groove for panel thickness up to .250" 
Narrow groove for panel Thickness up to 
.125" Suitable for PC requirements on a 
45  Degree angle when using LED or 
incandescent PC  Rated/combination 
lamps Closed back versions 
Recommended for open installation where 
splash plate is not used Replaces Signal-
Stat 9119 & 9156. 50 pieces/case.
                 
(2) Y (3).- LAMPARAS 

DIRECCIONALES MODELO 10. (2)

(9780010) Marker lamp 2 ½” Red” 

(10202R), (3).- (9780011)  Marker lamp2 

½” Amber(10202Y) (Foránea)

• Mica y cuerpo de policarbonato
Sellados. • Cumple con los 
requerimientos de PC en un ángulo de 
45° en los dispositivos de montaje 
#10708, #10720, #00803, o #00804
◆10202R- Rojo, 12v
◆10202Y- Amarillo, 12v
Lens & housing are sonically sealed High 
impact polycarbonate construction 12 volt
15,000 hour rated bulb life Available in 

either 12 volt or 24 volt Meets PC 
requirement on a 45 degree angle in 
mounting devices #10708, #10720, 
#00803 or #00804 
Replaces Signal-Stat 1010 & 1011 series. 
50 pieces/case each. 
(2).- (9780010) Lamp 2 ½” Red” 
(10202R)                                                 
(3).- (9780011) Lamp2 ½” 
Amber(10202Y)
                      

(4) Y (5) LAMPARAS 

DIRECCIONALES MODELO 19 

RECTANGULAR SELLADA (4).-

(9780019) Marker lamp Red Dbl. Bulb 

(19200R)                                       (5).-

(9780020) Marker Lamp Amber Dbl. 

bulb (19200Y) (Foránea)

• Diseño apto para instalación en
largueros de tapas angostos
• Montaje vertical u horizontal
• Orejetas con cierre a presión para
fácil instalación.
• Adecuada para requerimientos de
PC en ángulo de 45° cuando se
utilizan montajes de base
◆19200R- Rojo
◆19200Y- Amarillo
Designed to fit in limited mounting areas 
Fits in most narrow header rails Can be 
mounted vertically or horizontally Snap-
lock tabs allow quick & easy installation 
Suitable for PC requirements on a 45 
degree angle when using base mounts 
Replaces Signal-Stat 1900 series. 50 
pieces/case each. 

(6) Y (7) LAMPARAS DIRECCIONALES 
MODELO 30 • SELLADA DE 50.8MM.

(6)(9780032)Marker Lamp 2” Red 
(30200R) (7) (9780032)Marker Lamp  2” 
Amber (30200Y) (Foránea)

Arandela y Conexión se venden por 
separado

• Cumple con los requerimientos de
PC en un ángulo de 45° en los
dispositivos de montaje #30720,
#00801, #00803, #00804 o brida
montada en superficie
�_ 30200R- Rojo
�_ 30200Y- Amarillo
Wabash & Monon replacement ''ABS'' 
version complies with FMVSS 108 
requirement for ABS malfunction indicator 
lamp on trailer & ABS braking systems 
12 volt 15,000 hour rated bulb life Lamp 
designed for PC requirements on a 45 
degree angle in mounting devices. 50 
pieces/case each. 
(9780032) Lamp 2” Red (30200R) 
(9780032) Lamp  2” Amber (30200Y)                                             

(8) ARANDELA DE MONTAJE PARA 
LAMPARA DE 101.6 MM.
(8)(9780040) Grommet for 4” Lamp 
(40700) (Foránea)

La Conexión se vende por separado

• Medidas de orificios recomendadas:
Espesor de Placa Medida de Orificio
1.59 113.54
3.18 114.30
4.77 114.30
6.36 115.06
9.54 115.82
40700 - Arandela negra
Flush mounts 4" diameter lamps in a 4 
1/2" hole Designed to provide additional 
shock absorbency to extend lamp life TPR 
grommet designed for extreme 
environmental applications & eliminates
out gassing 50 pieces/case. 

(9)LAMPARA DE PARADA ECONOMIA 
40. SELLADA DE 101.6 MM. (9)
(9780041) 4” Red Stop/turn/Tail Lamp 
(40282R) (Foránea)
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• Mica y cuerpo de policarbonato
Sellados.
• Popular para aplicaciones de
servicios de remolques.
40282R- Rojo, lámpara
40282Y- Amarillo, lámpara

Sealed polycarbonate lens & housing 
Grommet kit features flush mounting in a 
4 1/2" hole Flange kits feature a high 
impact plastic affixed to lamp. 50 
pieces/case. 

(10)LAMPARA DE PARADA MODELO 
81. 139.7 MM BULBO 
REEMPLAZABLE.

(10) (9780043) Stop/Turn/Tail 4” lamp 
w/Black Base Around (Foránea)

• Lámpara montada al ras con mica
empotrada
• Aro de retención de acero para
mantener el mica en su lugar
81300R- Rojo, acero negro
81300Y- Amarillo, acero negro
inoxidable

(11)LAMPARA DE PLACAS DE 
CIRCULACION MODELO 15 
RECTANGULAR SELLADA (15208)
(11) (9780048) License Light REPL 
FC43LP(15208) (Foránea)

• Cuerpo y mica de policarbonato,
sónicamente sellados, de alto
impacto.
• Disponible en 12 o 24 voltios
• Bulbo 12 con vida nominal de
15,000 horas
15208 - Cristalina

(12)ARANDELA DE MONTAJE SERIE 
60 (60700)
(12) (9780070) Grommet for 6” Oval 
(60700) (Foránea)

La Conexión se vende por separado

• Para lámparas Serie 60 con
montaje plano
• Provee amortiguamiento adicional
para alargar la vida de la lámpara
�_ 60700 - Montaje
Flush mounts the 60 series lamps Provides 
lamps with additional shock absorbency to 
extend lamp life TPR grommet designed 
for extreme environmental applications & 
eliminates outgrassing Semi-closed back 
recommended for incandescent lamps to 
protect lamp & wiring while allowing heat 
to escape Closed back recommended for 
LED products only & protects against 
corrosion & stone damange. 50 
pieces/case. 

(13) LAMPARAS DIRECCIONALES, 
SUPER 60 SELLADA 152.4 MM
(13)(9780071) Turn/Tail Oval Lamp-Red
(Foránea)

La Conexión y Arandela se vende por 
separado

• Montaje horizontal o vertical
• Montaje amortiguador y bulbo de
servicio pesado sin base
• Mica de policarbonato sellado y
cuerpo resistente a el calor e
impacto. 50 pieces/case. 

60201R- Rojo
60201Y- Amarillo

(14) (9790402) Pigtail for 
Stop/Turn/Tail (94993) (Foránea)

For use with double contact sealed  
incandescent lamps 16 gauge GPT wire 
Tin plated brass terminals. 100 
pieces/case. 
     

(15) (9790403) Pigtail for Marker 
Lamp (94902) (Foránea)

For use in space limited areas 16 gauge 
GPT wire Tin plated brass terminals. 100 
pieces/case. 

(43) LAMPARA DIRECCIONAL 

MODELO 60  (60215Y)(43) 60215Y-

Turn Indicator (USA)

Arandela y Conexión se venden por 
separado

• Funciones de indicador lateral/
marcador/despeje y reflector
• Orificios y accesorios estándares
de montaje
• Bulbo con montaje amortiguador
de servicio pesado
• Montaje amortiguador y bulbo de
servicio pesado
• Cumple con las Recomendaciones
de SAE J2039 para señales de
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viraje lateral
60215Y- Amarillo
Features side indicator, marker/clearance 
& reflector functions Uses standard 
mounting holes & accessories Heavy duty 
shock-mounted bulb Narrow width 
facilitates horizontal mounting Red lamp 
should be used only for rear vehicle 
applications 
Meets SAE J2039 recommendation for side 
turn signal.  50 pieces case.                             

(44)ARANDELA DE MONTAJE SERIE 
60 (60215Y) (USA)
(44) (9780070) Grommet for 6” Oval 
(60215Y)

La Conexión se vende por separado

• Para lámparas Serie 60 con
montaje plano
• Provee amortiguamiento adicional
para alargar la vida de la lámpara
�_ 60700 - Montaje
Flush mounts the 60 series lamps Provides 
lamps with additional shock absorbency to 
extend lamp life TPR grommet designed 
for extreme environmental applications & 
eliminates outgrassing Semi-closed back 
recommended for incandescent lamps to 
protect lamp & wiring while allowing heat 
to escape Closed back recommended for 
LED products only & protects against 
corrosion & stone damange.  50 
pieces/case. 

(45) Y (46) LAMPARA DIRECCIONAL 
MODELO 30 • SELLADA DE 50.8MM. 
(45)(30200R) Clearance Marker Lamp-Red 
2.0 (46) (30200Y) Clearance Marker Lamp 
Yellow 2.0 (USA)

Arandela y Conexión se venden por 
separado

• Cumple con los requerimientos de
PC en un ángulo de 45° en los
dispositivos de montaje #30720,
#00801, #00803, #00804 o brida
montada en superficie
◆30200R- Rojo
◆30200Y- Amarillo

Wabash & Monon replacement ''ABS'' 
version complies with FMVSS 108 
requirement for ABS malfunction indicator 
lamp on trailer & ABS braking systems 12 
volt 15,000 hour rated bulb life Lamp 
designed for PC requirements on a 45 
degree angle in mounting devices 
#30720, #00801, #00803, #00804 or 
surface mount flange Replaces Signal-
State 1030 series.  50 pieces case each.                           

(47) ARANDELAS DE MONTAJE PARA 
LAMPARAS DE DE 50.8 MM (47) 30700 
2” Grommet (USA)

La Conexión se vende por separado

• Lámparas de 2 pulgadas de diámetro 
con montaje plano
• Adecuadas para requerimientos de 
PC cuando se usan lámparas de LEDs 
o de combinación estándar
• Se recomienda la versión con la parte 
posterior cerrada en instalaciones 
abiertas donde no
se utilice la placa para salpicaduras
30700 - Negro, parte posterior abierta

Flush mounts 2" diameter lamps Wide 
groove for panel thickness up to . 250" 
Suitable for PC requirements when using 
LED or incandescent PC rated/combination 
lamps Closed back versions recommended 
for open installation where splash plate is 
not used Replaces Signal-Stat 9139. 50 
pieces case.                             

(48) Y (49).- LAMPARAS 

DIRECCIONALES MODELO 10. (48) 

(9780010) Marker lamp 2 ½” Red” 

(10202R), (49).- (9780011)  Marker 

lamp2 ½” Amber(10202Y) (USA)

• Mica y cuerpo de policarbonato
Sellados. • Cumple con los 
requerimientos de PC en un ángulo de 
45° en los dispositivos de montaje 
#10708, #10720, #00803, o #00804
◆10202R- Rojo, 12v
◆10202Y- Amarillo, 12v
Lens & housing are sonically sealed High 
impact polycarbonate construction 12 volt 
15,000 hour rated bulb life Available in 
either 12 volt or 24 volt Meets PC 
requirement on a 45 degree angle in 
mounting devices #10708, #10720, 
#00803 or #00804 Replaces Signal-Stat 
1010 & 1011 series.  50 pieces case each.                             

(50).- ARANDELAS DE MONTAJE 
PARA LAMPARAS DE 63.5 MM 
(9780000) Grommet for 2 ½” marker 
(10700) (USA)

• Lámparas con diámetro de 63.5MM 
con montaje plano
• Adecuadas para requerimientos de 
PC en un ángulo de 45° cuando se 
usan productos de
combinación LED o Super 10
• Equipo incluye conexión 94902
◆10700 - Negro, parte posterior abierta 
con ranura ancha.
Flush mounts 2-1/2" diameter lamps Wide 
groove for panel thickness up to .250" 
Narrow groove for panel Thickness up to 
.125" Suitable for PC requirements on a 
45  Degree angle when using LED or 
incandescent PC  Rated/combination 
lamps Closed back versions 
Recommended for open installation where 
splash plate is not used Replaces Signal-
Stat 9119 & 9156. 50 pieces/case. 
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(51)DISPOSITOS DE MONTAJES DE 
BASE MODELO 19.
(51) 19721-Base Clearance-Clear (USA)

• Base de perfil bajo
• Adecuado para requerimientos de PC 
en un ángulo de 45°
19721 - Montaje gris y cable térmico

Features unique plug-in design for ease of 
installation Low profile extra strength base 
Suitable for PC requirements on a 45 
degree angle LED & incandescent lamp 
kits available.  50 pieces case.                             

(52) LAMPARA UTILITARIA  MODELO 
19 RECTANGULAR SELLADA CLARO
(52).- (19200C)LIGHT CLEARANCE CLEAR
(USA)

• Diseño apto para instalación en
largueros de tapas angostos
• Montaje vertical u horizontal
• Orejetas con cierre a presión para
fácil instalación.
• Adecuada para requerimientos de
PC en ángulo de 45° cuando se
utilizan montajes de base
19200C CLARO
High impact polycarbonate sonically 
sealed lens & housing Features 15,000 
hour long-life bulb.  50 pieces case.                             

(53) Y (54) LAMPARAS 

DIRECCIONALES MODELO 19 

RECTANGULAR SELLADA. (53).-  
Marker lamp Red Dbl. Bulb (19200R) 

(54).-Marker Lamp Amber Dbl. bulb 

(19200Y) (USA)

• Diseño apto para instalación en

largueros de tapas angostos
• Montaje vertical u horizontal
• Orejetas con cierre a presión para
fácil instalación.
• Adecuada para requerimientos de
PC en ángulo de 45° cuando se
utilizan montajes de base
◆19200R- Rojo
◆19200Y- Amarillo

Designed to fit in limited mounting areas 
Fits in most narrow header rails Can be 
mounted vertically or horizontally 
Snap-lock tabs allow quick & easy 
installation Suitable for PC requirements 
on a 45 degree angle when using base 
mounts on page 137 Replaces Signal-Stat 
1900 series.  50 pieces case.                             

(55)LAMPARA DE PARADA 
ECONOMIA SUPER 40. SELLADA DE 
101.6 MM.  4” Red Stop/turn/Tail Lamp 
(40282R) (55) 40282R-4” Red Stop Light
(USA)

• Mica y cuerpo de policarbonato
Sellados.
• Popular para aplicaciones de
servicios de remolques.
40282R- Rojo, lámpara
40282Y- Amarillo, lámpara
Sealed polycarbonate lens & housing 
Grommet kit features flush mounting in a 
4 1/2" hole Flange kits feature a high 
impact plastic affixed to lamp.  50 pieces 
case.                             

(56) (40700)ARANDELA DE MONTAJE 
PARA LAMPARA DE 101.6 MM. 
(56) Truck-light 4” Grommet (40700)

(USA)

La Conexión se vende por separado

• Medidas de orificios recomendadas:
Espesor de Placa Medida de Orificio
1.59 113.54
3.18 114.30
4.77 114.30
6.36 115.06
9.54 115.82
40700 - Arandela negra
Flush mounts 4" diameter lamps in a 4 
1/2" hole Designed to provide additional 
shock absorbency  to extend lamp life TPR 
grommet designed for extreme 
environmental applications & eliminates 
outgassing 50 pieces case.                             


